
STE3000
ハンドイン電波シールドボックス

電波シールドボックス電波シールドボックス 中型サイズ中型サイズ グローブ・ウィンドウ付きグローブ・ウィンドウ付き
◇電波をシールドしながら、操作ができる
◇USBなどのデータケーブルを接続できる
◇⾼いシールド性能
◇内部を監視窓から⽬視できる
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◇⾼いシールド性能
◇内部を監視窓から⽬視できるハンドイン電波シ ルドボックス

付属のシールドグローブを装着してシールドボックス内部に⼿を⼊れる事ができます。
タッチパネルの操作も可能です。

◇内部を監視窓から⽬視できる◇内部を監視窓から⽬視できる

◆⾼い電波シールド性能◆
スマートフォンも圏外状態に出来ます。

◆豊富なI/Oコネクタ◆
スマートフォンも圏外状態に出来ます。

シールドボックス側⾯に搭載されているコネクタパネルを経由してUSBケーブルを引き込むことができます。シールドボックス側⾯に搭載されているコネクタパネルを経由してUSBケーブルを引き込むことができます。
RFでは、SMA, N, BNC etc…
データ通信⽤コネクタでは、DSUB9pin, DSUB25, RJ45, VGA etc….
シールドした状態で、データの転送が⾏うことができます。
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シールドガスケットをワイヤーメッシュ
タイプから、ソフトフォームタイプに
変更し、シールド性能が向上しました。
弊社測定では、5dB以上の改善を
確認しています
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確認しています。


