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RAMSEY社製STE6000シールドボックスは、優れたシールド性能と測定に必要なインターフェースを有しております。 

ワイヤレスデバイス、Bluetooth, RFID, 3Gなどの測定、テストに最適なシールドボックスです。 

・本カタログの記載内容は、予告なく仕様及び外観は変更する場合がございますので、ご注文に際しては最新の仕様をご確認下さい。 

■ 概要 

■ サイズ 

ノートパソコンが、2台も収納できるスペースがあり、

無線接続測定などのに利用できます。 

・高周波用に優れたシールド性能を確保しております 

・豊富なインターフェースオプションを選択できます 

88.9(W)×58.4(D)×31.8(H)cm 

重量 54.4ｋｇ 

■ 特長 

-90dB @ 2GHz 

-90dB @ 4GHz 

-80dB @ 6GHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSＴＴE6000E6000  電波シールドボックス電波シールドボックス  

大型サイズ大型サイズ  ウィンドウ付き・ウィンドウ付き・ハンズオングローブタイプハンズオングローブタイプ  

■ シールド性能 

内部 

LED Light Board  

蓋  

2014.4.8 

(代表値であり保証値でありません） 

ハンドイン・グローブタイプの最大サイズです。 

2台のノートPCを収納できる大型サイズで、無線LANの測定も可能です。 

ハンドインタイプなので、測定対象機器の操作も思いのままです。 

従来、シールドルーム内での測定をディスクサイドで行えます。 

STEシリーズのシールド・ボックスであれば、ご要望のコネクター(AC電源、USB, D-

sub, SMAコネクターなど）を装備できますので、無線測定には手軽で便利です。 


